ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique
Technisches Datenblatt
Ficha Técnica

Wc



ramonsoler.

Ficha Técnica

— \ 123
@59 :
e chir

o Boad =l

O®O

Coleccién: Acabado: Cadigo:
We Cromo 99F301572
Ubicacion: Categoria:

Bano We

Resistente al choque térmico y quimico antilegionela.
Garantia de 5 anos en griferia y 3 anos en complementos.
Presion de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.

Resiste presiones estéticas igual o inferior a 10 bar y golpes de
ariete de 25 bar.

Nivel acustico a 3 bar: inferior a 20 dB.

Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y
constancia en la seleccion de la temperatura.

Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura
maxima de uso 65°C. Maximo 1h a 90°C

Superficie cromada: 15 micras de espesor de niquel, 0.3 micras de
cromo.

Ensayos de corrosion segun las exigencias de la Norma Europea EN

248.

Ducha de mano: 955102 (997304035)
Flexo de ducha: 247902C (992305409)
Soporte de ducha : 354802 (997302082)
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Collection: Finish: Code:

Wc Chrome 99F301572
Location: Category:

Bath Wc

Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
Use pressure between 1-5 bar. Recomended pressure 3 bar.

Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water
hammer up to 25 bar.

3 bar acoustic level less than 20 dB.

Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in
temperature selection.

Recommended temperature of use from 15°C to 565°C. Maximum use
temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C

Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick
of chrome.

Corrosion test according to european standard EN 248.

Hand shower: 955102 (997304035)
Shower flexible hose: 247902C (997305409)
Shower support: 354802 (992302082)
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Collection: Finition: Code:

Wc Chrome 99F301572
Lieu: Catégorie:

Bain We

Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.

Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée a 3 bar.

Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures a 10 bar et
aux coups de bélier de 25 bar.

Niveau acoustique a 3 bar: inférieur a 20 dB.

Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et
contance dans la sélection de la température.

Température dutilisation recommandée de 15°C a 55°C.
Température maximale d utilisation 65°C. Maximum 1h a 90°C

Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de
chrome.

Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne
EN 248.

Douchette a main: 955102 (997304035)
Flexible de douche: 247902C (992305409)
Support de douche: 354802 (997302082)
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Sammlung: Ausfuhrung: Code:

We Chrom 99F301572
Standort: Kategorie:

Wannenfull We

Widerstandsfahigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.

5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre
auf Zubehor und Komponenten.

Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1bis
5 bar.

Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschléage bei 25 bar.

Gerauschklasse I. Gerauschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.

Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilitat und Konstanz bei der
Temperaturauswahl.

Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C.
Maximal 1 Stunde bei 90°C

Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer
Chrom.

Korrosionsprufung gemaf europaischer Norm EN 248.

Handbrause: 955102 (997304035)
Brauseschlauch: 247902C (992305409)
Brausehalter: 354802 (997302082)
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Colecéo: Acabamento: Cédigo:
We cromo 99F301572
Localizagao: Categoria:

Banho We

Resistente ao choque térmico e quimico antilegionella.

Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
Pressao de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.

Resiste a pressoes estaticas iguais ou inferiores a 10 bar e a
golpes de ariete de 25 bar.

Nivel acustico a 3 bar: inferior a 20 dB.

Conforto em nivel de fidelidade, sensibilidade e constancia na
selecéo da temperatura.

Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura
maxima de uso de 65°C. Maximo 1h a 90°C

Superficie cromada: 15 micras de espessura de niquel, 0,3 micras
de cromo.

Ensaios de corrosao de acordo com as exigéncias da Norma
Europeia EN 248.

Ducha de méo: 955102 (997304035)
Flexivel de ducha: 247902C (992305409)
Suporte de ducha: 354802 (997302082)
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