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ramOnSOlel'. Ficha Técnica

Coleccién: Acabado: Cadigo:
Titanium Cromo 18B306081
Ubicacion: Categoria:

Bano Bide

Cartucho ceramico @35 mm.

Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla
en dos fases.

Caudal a 3 bar (43 PSI): 12 I/min.

Resistente al choque térmico y quimico antilegionela.
Garantia de 5 anos en griferia y 3 anos en complementos.

Presion de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43
PSI).

Resiste presiones estaticas igual o inferior a 10 bar (145 PSl) y
golpes de ariete de 25 bar.

Nivel acustico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.

- 102 —- - Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y
15° constancia en la seleccion de la temperatura.

Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura
maxima de uso 65°C. Maximo 1h a 90°C

Superficie cromada: 15 micras de espesor de niquel, 0.3 micras de
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- Sistema Termostop Block de limitacion de la temperatura maxima
max.40 del agua caliente.
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350 Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecanico bajo
presion, resistencia mecanica, dimensiones, acustica y corrosion,
realizados segun las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN
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Collection: Finish: Code:
Titanium Cromo 18B306081
Location: Category:

Bano Bide

Ceramic cartridge @35 mm.
Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
Flow rate at 3 bar (43 PSI): 12 |/min.

Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.

Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomended pressure
3 bar (43 PSI).

Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and
water hammer up to 25 bar.

3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.

Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in
temperature selection.

Recommended temperature of use from 15°C to 565°C. Maximum use
temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C

Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick
of chrome.

Termostop Black system for maximum water temperature
limitation.

Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure,
mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test
according to european standards EN 817 and EN 248.
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Collection: Finition: Code:
Titanium Cromo 18B306081
Lieu: Catégorie:

Bano Bide

Cartouche céramique @35 mm.

Systeme d’économie d’eau S2 a travers I'ouverture de la manette
en deux phases.

Débit a 3 bar (43 PSI): 12 |/min.

Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.

Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée a 3
bar (43 PSI).

Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures a 10 bar (145
PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.

Niveau acoustique a 3 bar (43 PSI): inférieur a 20 dB.

Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et

- 102 —- contance dans la sélection de la température.
15° - Température d'utilisation recommandée de 15°C a 55°C.
S Température maximale d utilisation 65°C. Maximum 1h a 90°C
111 T } - Surface chromée: 16 microns d’épaisseur de nickel, 0.3 microns de
- ‘ 66 15¢ chrome.
Systeme Termostop Block de limitation de la température

maximum d'eau chaude.

= I

Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous
pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et
corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817
et EN 248.
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ramOnSOlel'. Technisches Datenblatt

Sammlung: Ausfuhrung: Code:
Titanium Cromo 18B306081
Standort: Kategorie:

Bano Bide

Keramik-Kartusche @35 mm.
Wassereinsparung S2, Offnung Gber einen Zwischenanschlag.
Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 12 I/min.

Widerstandsfahigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.

5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre
auf Zubehor und Komponenten.

Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck
zwischen 1bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).

Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschlage
bei 25 bar.

Geréauschklasse I. Gerauschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.

Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilitat und Konstanz bei der

- 102 —- Temperaturauswahl.
15° - Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C.
o Maximal 1 Stunde bei 90°C
111 T } - Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer
' Chrom.
@47 66 15°
Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen

Warmwassertemperatur.
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Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck,
mechanische Widerstands-, MaB-, Gerausch- und
Korrosionsprufung, geman den europaischen Normen EN 817 und EN
248.
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ramOnSOlel'. Ficha Técnica

Colecgao: Acabamento: Cddigo:
Titanium Cromo 18B306081
Localizagao: Categoria:

Bano Bide

Cartucho ceramico @35 mm.

Sistema de economia de dgua S2 com abertura da alavanca em
duas fases.

Fluxo a 3 bar (43 PSI): 12 I/min.

Resistente ao choque térmico e quimico antilegionella.

Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.

Presséo de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSl) . Recomendada 3 bar (43
PSI).

Resiste a pressoes estéticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSl) e
a golpes de ariete de 25 bar.

Nivel acustico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.

Conforto em nivel de fidelidade, sensibilidade e constancia na
selecao da temperatura.

~— 102 —
15° - Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura
o maxima de uso de 65°C. Maximo 1h a 90°C
111 T 7} - Superficie cromada: 15 micras de espessura de niquel, 0,3 micras
. ‘ 66 150 de cromo.
Sistema Termostop Block de limitacao da temperatura maxima da

! agua quente.

max.40
A
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Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecénico sob
pressao, resisténcia mecanica, dimensoes, acustica e corrosao,
realizados de acordo com as exigéncias das Normas Europeias EN
817 e EN 248.
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