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ramonsoler. Ficha Técnica

— BX 945412 Q3RM300 CROMO (x5) BOX PALET
<P BX945412Q3RM300

Coleccién: Acabado: Cadigo:
Blautherm Cromo 94G308420
Ubicacion: Categoria:

Bano Ducha

Caracteristicas técnicas

Cartucho termostatico @34 mm.
Distribuidor 2 vias con cierre

. - Caudal a 3 bar (43 PSI): 12 |/min en salida teleduchay 10 I/min en
E‘%-?’"” salida rociador.

Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y
\ constancia en la seleccion de la temperatura.

Sistema Cooltouch que mantiene las griferias frias-templadas al
tacto.

Superficie cromada: 15 micras de espesor de niquel, 0.3 micras de
cromo.

Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.

Cartucho termostatico con Sistema Hot Block de seguridad
500 ; antiqguemaduras.

Rapida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo maximo 1
segundo.

Instalacion minima recomendada con calentadores a gas o
eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.

Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura
maxima de uso 65°C. Maximo 1h a 90°C

N - Nivel acustico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.

Resiste presiones estaticas igual o inferior a 10 bar (145 PSl) y
golpes de ariete de 25 bar.

696-1329
817-1450

720

Presion de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43
PSl).

@25 —=| = 150+12 - Garantia de b afos en griferfay 3 aflos en complementos.
G1/2" = o ~— 67

- Resistente al choque térmico y quimico antilegionela.
o -
ﬂ E 277 Ensayos

Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecénico bajo
presion, resistencia mecanica, dimensiones, acustica y corrosion,
realizados segun las exigencias de las Normas Europeas EN 1111y EN
248.
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94GT08420.00 rsramonsoler.com
202606220850 C/ Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despi - Barcelona




ramonsoler. Data Sheet

— BX 945412 Q3RM300 CHROME (x5) BOX PALET
“arPPR e BX94541203RM300

Collection: Finish: Code:
Blautherm Cromo 94G308420
Location: Category:

Bano Ducha

Technical characteristics

Thermostatic cartridge @34 mm.
Diverter 2 ways with closure

. - Flow rate at 3 bar (43 PSI): 12 I/min through hand shower outlet and
E‘%—?"*‘ 10 I/min through showerhead outlet.

Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in
\ temperature selection.

Cooltouch system that mantains the tapware cold-temperate to
the touch.

Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick
of chrome.

Termostop system for blocking temperature at 38°C.

Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.

500 Quick response to temperature variations. Maximum time of 1

second.

Minimum installation required with gas or electrical water heaters
from 10 liters with 18 Kw of power.

Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use
temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C

3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
o

Q ';‘,." f - Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and

© :. water hammer up to 25 bar.

g © o Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomended pressure

© N 3 bar (43 PSI).
Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.

@25 —~ = 150+12
G1/2" =i b BT - Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.

r ~
Fe—‘ﬁ—g :{% Tests
277

Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure,
mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test
according to european standardsEN 1111 and EN 248.

94(GT08420.00 rsramonsoler.com
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PAPYOLH®SOOO®

BX 945412 Q3RM300 CHROME (x5) BOX PALET

BX945412Q3RM300

Collection: Finition: Code:
Blautherm Cromo 94G308420
Lieu: Cateégorie:

Bano Ducha

Caractéristiques techniques

Cartouche thermostatique @34 mm.

Distributeur 2 voies avec fermeture

Débit a 3 bar (43 PSI): 12 I/min en sortie douchette et 10 I/min en
sortie douche de téte.

Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et
contance dans la sélection de la température.

Systeme Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au
toucher.

Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de

chrome.
Systeme Termostop de blocage de la température a 38°.

Cartouche Thermostatique avec systéme Hot Block de sécurité
anti-brullure.

Rapide réponse a variations de température. Temps maximum 1
seconde.

Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau a gaz ou
électrique a partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.

Température d'utilisation recommandée de 15°C a 55°C.
Température maximale d utilisation 65°C. Maximum Th a 90°C

Niveau acoustique a 3 bar (43 PSI): inférieur a 20 dB.

Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures a 10 bar (145

PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.

Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée a 3

bar (43 PSI).
Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.

Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
Essais

Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous
pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et
corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111
et EN 248.
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I’amOnSOlel’. Technisches Datenblatt

_— BX 945412 Q3RM300 CHROM (x5) BOX PALET
<P BX945412Q3RM300

Sammlung: Ausfihrung: Code:
Blautherm Cromo 94G308420
Standort: Kategorie:

Bano Ducha

Technische eigenschaften

\: - Thermostat-Kartusche @34 mm.
2-Wege-Umsteller inkl. SchlieBung vom Durchfluss

. Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 12 I/min Ausgang Handbrause und 10
E‘%—?"*‘ I/min Ausgang Regenbrause.

Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilitat und Konstanz bei der
\ Temperaturauswahl.

Cooltouch, ein System das einen angenehmen warmen Takt beim
Berthren der Oberflache der Thermostatarmaturen gewahrleistet.

Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer
Chrom.

Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.

Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrihschutz-System.

500 ' - Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und
Durchflussschwankungen.

Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie
18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erfoderlich.

Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C.
Maximal 1 Stunde bei 90°C

Gerauschklasse |. Gerduschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.

~ - Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschlage
bei 25 bar.

817-1450

Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck
zwischen 1bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).

696-1329

720

- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre
@25 —~— = 150£12 auf Zubehor und Komponenten.

G1/2" =t o= @67 A IR
Widerstandsfahigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.

== g '
277 Qualitatsprifung

Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck,
mechanische Widerstands-, MaB-, Gerausch- und
Korrosionsprufung, geman den europaischen Normen EN 1111 und EN
248.
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ramonsoler. Ficha Técnica

— BX 945412 Q3RM300 CHROME (x5) BOX PALET
“arPPR e BX94541203RM300

Colecao: Acabamento: Cadigo:
Blautherm Cromo 94G308420
Localizagao: Categoria:

Bano Ducha

Caracteristicas técnicas

Cartucho termostatico @34 mm.
Distribuidor 2 vias com fechamento

. Fluxo a 3 bar (43 PSI): 12 I/min na saida de ducha manual e 10 |/min
E‘%-?’"” na saida do chuveiro.

Conforto em nivel de fidelidade, sensibilidade e constancia na
\ selecao da temperatura.

Sistema Cooltouch que mantém as torneiras frias ao toque.

Superficie cromada: 15 micras de espessura de niquel, 0,3 micras
de cromo.

Sistema Termostop de bloqueio da temperatura a 38°.

Cartucho termostatico com Sistema Hot Block de seguranca
contra queimaduras.

500 Resposta rapida a variagoes de temperatura. Tempo maximo de 1

segundo.

Instalacéao minima recomendada com aquecedores a gas ou
elétricos a partir de 10 litros e uma poténcia de 18 Kw.

Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura
maxima de uso de 65°C. Maximo 1h a 90°C

Nivel acustico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
o
g ';‘,." f Resiste a pressoes estaticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSl) e
© :. a golpes de ariete de 25 bar.
g © o Presséo de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43
© o PSI).
Garantia de b anos para torneiras e 3 anos para complementos.
@25 - - 150+12
G1/2" - e i~ P67 - Resistente ao choque térmico e quimico antilegionella.

~F )
F%*H*Q :{% Ensaios
277

Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecénico sob

pressao, resisténcia mecanica, dimensoes, acustica e corroséo,

realizados de acordo com as exigéncias das Normas Europeias EN
1111 e EN 248.
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